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Seit mehr als 65 Jahren steht die MEN — Metallwerk Elisen-
hiitte GmbH in Nassau an der Lahn fiir erstklassige Qualitét
und zuverlassige Funktion. Mit unseren Produkten begleiten
wir Armeen, Behdrden und Spezialkréfte und sichern deren
Missionen mit qualitativ hochwertiger Munition im Bereich
der Hand- und Faustfeuerwaffen.

An unserem Standort in Nassau in Deutschland entwickeln,
produzieren und verwalten unsere ca. 300 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter Produkte fiir die Sicherheit und den Schutz.
An erster Stelle stehen fiir uns die Werte Kompetenz, Ver-
lasslichkeit und die personliche Betreuung unserer Geschéfts-
partner.

Wir sind stolz darauf, uns immer wieder den neuen Anfor-
derungen unserer Kunden erfolgreich stellen zu diirfen. Denn
auf diese gehen wir konsequent ein und entwickeln, fertigen
und liefern die passenden Patronen. Basis dafiir sind unsere
motivierten Mitarbeiter und das Vertrauen unserer Kunden.
Auf diesem Fundament bauen wir fiir die Zukunft auf und ge-
nerieren so einen dauerhaften, gemeinsamen Erfolg.

Personlich und kompetent

Personal and competent

For over 65 years, MEN — Metallwerk Elisenhiitte GmbH in
. A -l \ _ Nassau an der Lahn has been a byword for top quality and
A . ‘ 4 ; .' 2 i . - [ ! % : \ functional reliability. Our products are used by the military,
stisy ' ' A government authorities and special forces to serve their
missions with high quality ammunition for small arms and
handguns.
At our headquarter in Nassau, Germany, we have around
300 employees who develop, manufacture and manage pro-
ducts intended for safety and protection. Our top priority is
our values - skill, reliability and the personal support of our
business partners.

We take pride in our ability to successfully meet the new
requirements of our customers, time after time. We do this
by consistently responding to them and developing, manu-
facturing and supplying the right cartridges. The foundation
for this work is the motivation of our employees and the
trust our customers place in us. We are building our future
on these foundations and in so doing, creating long-lasting,
shared success.
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Fortschritt ist unser Mafstab

Wir haben uns den Fortschritt als MaBstab gesetzt. Daher
konnen wir heute auch auf mehr als 65 Jahre erfolgreiche
Unternehmensgeschichte blicken. Seit 2007 gehdrt die MEN
zur CBC Gruppe und wird seither von einem Eigentiimer gelei-
tet, der sich stets engagiert um die Firma kiimmert. Dazu
gehoren Investitionen in den Standort, die Technologie und
vor allem in die Mitarbeiter. Auf diesem Fundament produzieren
und entwickeln wir bei MEN hochwertige Produkte.

Von Anfang an stellen wir Patronen fiir die deutsche Bundes-
wehr und die NATO-Partner her. Deshalb stellen die hohen
Qualitatsanspriiche der Behdrden und des Militars vom ersten
Tag an eine grundlegende Signifikanz flir unsere Produktion
dar. Im Laufe der Jahre wurden die Anforderungen aus den
verschiedenen Anwendungsbereichen immer spezifischer und

MEN - Inhaltsverzeichnis

differenzierter. Um dennoch jedem Kunden die bestmdgliche
Ldsung anbieten zu kdnnen und die Produktselektion zu er-
leichtern, entschieden wir uns, die Produkte entsprechend den
vorhandenen Kundenstrukturen mit den drei Linien Military-,
Police- und SniperLine zu kategorisieren. Dies bietet den
weiteren Vorteil, dass die technischen Fertigungs- und Priif-
parameter auf Anhieb erkennbar sind. Wahrend die Polizei-
patronen meistens nach TR (Technischer Richtlinie) zertifiziert
sind, erkennt man die qualifizierte Bundeswehrmunition an
der ,DM*“-Bezeichnung im Produktnamen. Die Bezeichnung
steht fiir ,Deutsches Modell“ und wird durch das Bundesamt
flir Ausriistung, Informationstechnik und Nutzung der Bundes-
wehr (BAAINBw) vergeben.

Progress is our standard

We have made progress our standard. This has enabled us
to achieve more than 65 successful years in business. MEN
has been part of CBC Group since 2007 and is run by an owner
who is always committed to the company. This includes
investments into the site, technology and above all, our emplo-
yees. Based on this foundation, MEN produces and develops
first-class products.

From the start, we have manufactured cartridges for the Ger-
man Army and the NATO partners. Therefore, the high quality
demands that agencies and the army place on our production
have played a pivotal role from day one. Over the years, the
requirements of the various application areas have grown
more and more specific and differentiated. To continue to be
able to offer each customer optimum solutions and facilitate

their product selection, we decided to categorise our products
according to existing customer structures into three lines:
MilitaryLine, PoliceLine and SniperLine. Another advantage is
that the technical production and test parameters are instantly
recognizable. While police cartridges are usually certified
according to technical guidelines, the qualified army ammuni-
tion is identifiable by the “DM” designation within the product
name. The designation stands for “Deutsches Modell” (German
model) and is issued by the Bundesamt flir Ausriistung, Infor-
mationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (Federal Office
of Bundeswehr Equipment, Information, Technology and In-
Service Support, BAAINBw).
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MilitaryLine

Militarische Einsdtze bedeuten immer hochste Anspriiche
an Mensch und Material. MEN-Munition bietet hierflir die
richtigen Antworten. Die verschiedenen Patronenarten in
den verschiedenen Kalibern decken die militdrischen
Anforderungen ab und iiberzeugen in jeder Situation mit
der gewiinschten Leistung.

8 MEN - MilitaryLine

Military deployments also pose the greatest demands to man
and material. MEN-ammunition offers the right answers for
this. The different cartridge types in the different calibres
cover military requirements and convince with the desired
performance in any situation.

NATO Ball /
Weichkern DM51 A1

- Zuverlassige Einsatz- und Trainingspatrone
- Qualifiziert bei der deutschen Bundeswehr
- Schadstoffarm

- Reliable service and training cartridge
- Qualified by the German Armed Forces
- Low-emission

NATO Ball /

Weichkern DM11 A1B2

- Zuverlassige Einsatz- und Trainingspatrone
- NATO-qualifiziert, Design: AC/16-IIIC
- Hohe Waffenkompatibilitat auch bei lteren Waffen

- Reliable service and training cartridge
- NATO-Qualified, Design: AC/16-IIIC
- High weapon compatibility even with older weapons

Artikel-Nummer 231022
Article number

Geschosstyp VMWK
Type of bullet FMJ

Artikel-Nummer 230003
Article number

Geschosstyp VMWK
Type of bullet FMJ

Geschossmaterial
Bullet material

Blei, Stahl, Kupfer, Zinn
Lead, Steel, Copper, Tin

Geschossmaterial
Bullet material

Blei, Stahl, Kupfer
Lead, Steel, Copper

Anziindhiitchen Berdan
Primer Berdan
Geschossgewicht 8¢
Bullet weight 124 gr
Patronengewicht 12,39
Cartridge weight 190 gr
Temperaturbereich -54 bis +52 °C
Temperature range -65to +126 °F
Geschwindigkeit V10 395 m/s (= 15 m/s)
Velocity 11 yds 1296 fps (= 49 fps)
Standardverpackung 50 Patronen / Faltschachtel

Standard packaging

50 cartridges / cardboard box

Anziindhiitchen Boxer
Primer Boxer
Geschossgewicht 8¢
Bullet weight 124 gr
Patronengewicht 12,39
Cartridge weight 190 gr
Temperaturbereich -54 bis +52 °C
Temperature range -65 10 +126 °F
Geschwindigkeit V10 395 m/s (+ 12 m/s)
Velocity 11 yds 1296 fps (= 39 fps)
Standardverpackung 50 Patronen / Faltschachtel
Standard packaging 50 cartridges / cardboard box
Eigenschaften

Features

Eigenschaften
Features

9mmx19 - MEN
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AP / Hartkern

- Uberlegene Hartkernpatrone
- Durchschlagt Schutzwesten der Klasse SK 2 (VPAM)

- Bleifrei und schadstoffarm

- Superior armour piercing cartridge
- Perforates bullet proof vest category SK 2 (VPAM)
- Lead-free and low-emission

Subsonic

- Unterschallpatrone

- Subsonic cartridge

Ball /
Weichkern DM41 A1

- Zuverlassige Einsatz- und Trainingspatrone
- Ausgezeichnete Prézision

- Eingefilhrt bei der deutschen Bundeswehr
- Schadstoffarm

- Reliable service and training cartridge
- Superb precision

- In use at the German Armed Forces

- Low-emission

Artikel-Nummer 231016 Artikel-Nummer 231108
Article number Article number

Geschosstyp Hartkern Geschosstyp VMWK
Type of bullet AP Type of bullet FMJ
Geschossmaterial Wolframkarbid, Aluminium, Kupfer, MoS2 Geschossmaterial Blei, Kupfer

Bullet material

Tungsten carbide, Aluminium, Copper, MoS2

Bullet material

Lead, Copper

Artikel-Nummer 231097
Article number

Geschosstyp VMWK
Type of bullet FMJ

Ball / Weichkern M193

- Zuverlassige Einsatz- und Trainingspatrone
- Hohe Prézision

- Reliable service and training cartridge
- High accuracy

Geschossmaterial
Bullet material

Blei, Kupfer, Stahl
Lead, Copper, Steel

Anziindhiitchen Boxer Anziindhiitchen Boxer
Primer Boxer Primer Boxer
Geschossgewicht 5749 Geschossgewicht 9,59
Bullet weight 88 gr Bullet weight 147 gr
Patronengewicht 10,29 Patronengewicht 1399
Cartridge weight 157 gr Cartridge weight 215 ¢gr
Temperaturbereich -30 bis +52 °C Temperaturbereich -30 bis +52 °C
Temperature range -22 to +126 °F Temperature range -22 to +126 °F
Geschwindigkeit V3 440 m/s (+ 15 m/s) Geschwindigkeit V3 315 m/s (= 15 m/s)
Velocity 11 yds 1444 fps (= 49 fps) Velocity 3,5 yds 1034 fps (= 49 fps)
Standardverpackung 50 Patronen / Faltschachtel Standardverpackung 50 Patronen / Faltschachtel
Standard packaging 50 cartridges / cardboard box Standard packaging 50 cartridges / cardboard box
Eigenschaften E u Eigenschaften

Features N Features

10 MEN - 9mmx 19

Anziindhiitchen Boxer
Primer Boxer
Geschossgewicht 49
Bullet weight 62 gr
Patronengewicht 12,39
Cartridge weight 190 gr
Temperaturbereich -54 bis +52 °C
Temperature range -65 10 +126 °F
Geschwindigkeit V10 925 m/s (+ 15 m/s)
Velocity 11 yds 3035 fps (= 49 fps)
Standardverpackung 30 Patronen / Faltschachtel
Standard packaging 30 cartridges / cardboard box
Eigenschaften

Features

Artikel-Nummer 230245
Article number

Geschosstyp VMWK
Type of bullet FMJ
Geschossmaterial Blei, Kupfer
Bullet material Lead, Copper
Anziindhiitchen Boxer
Primer Boxer
Geschossgewicht 3649
Bullet weight 55 gr
Patronengewicht 12¢g
Cartridge weight 185 gr
Temperaturbereich -54 bis +52 °C
Temperature range -65to +126 °F
Geschwindigkeit V10990 m/s (= 15 m/s)
Velocity 11 yds 3248 fps (+ 49 fps)
Standardverpackung 30 Patronen / Faltschachtel

Standard packaging

30 cartridges / cardboard box

Eigenschaften
Features

5,56 mmx45 - MEN 11
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NATO Ball /
Doppelkern M855 /SS109

- Stahlspitze (Doppelkern)

- Patrone nach STANAG 4172
- Hohe Prézision

- Hochste Funktionssicherheit
- Hohe Durchschlagskraft

- Steel tip (double core)

- Cartridge as per STANAG 4172
- High precision

- Maximum function reliability

- High perforation capability

NATO Ball /
Doppelkern DM11 A1

- Stahlspitze (Doppelkern)
- Qualifiziert bei der deutschen Bundeswehr
- Hohe Durchschlagskraft
- Schadstoffarm

- Steel tip (double core)
- Qualified by the German Armed Forces
- High perforation capability
- Low-emission

- Stahlspitze (Doppelkern)

- Einsatzmunition

- Hohe Durchschlagskraft

- Bleifrei und schadstoffarm

- Steel tip (double core)

- Service cartridge

- High perforation capability

- Lead-free and low-emission

Green Ball / Doppelkern

AP / Hartkern DM31

- Uberlegene Hartkernpatrone

- Durchschldgt Schutzwesten der Klasse SK 4 (VPAM)
- Sehr wirkungsvoll auf gepanzerte Ziele

- Eingefiihrt bei der deutschen Bundeswehr

- Bleifrei und schadstoffarm

- Superior armour piercing cartridge

- Perforates bullet proof vests category SK 4 (VPAM)
- Extremely effective on armoured targets

- In use at the German Armed Forces

- Lead-free and low-emission

Artikel-Nummer 230210
Article number

Geschosstyp Doppelkern
Type of bullet Double core

Artikel-Nummer 231096
Article number

Geschosstyp Doppelkern
Type of bullet Double core

Artikel-Nummer 231058
Article number

Geschosstyp Doppelkern
Type of bullet Double core

Artikel-Nummer 230330
Article number

Geschosstyp Hartkern
Type of bullet AP

Geschossmaterial
Bullet material

Stahl, Blei, Kupfer
Steel, Lead, Copper

Geschossmaterial
Bullet material

Stahl, Blei, Kupfer
Steel, Lead, Copper

Geschossmaterial
Bullet material

Kupfer, Stahl, Zink, Zinn
Copper, Steel, Zinc, Tin

Geschossmaterial
Bullet material

Wolframkarbid, Aluminium, Kupfer, MoS2
Tungsten carbide, Aluminium, Copper, MoS2

Anziindhiitchen Boxer
Primer Boxer
Geschossgewicht 49
Bullet weight 62 gr
Patronengewicht 12,39
Cartridge weight 190 gr
Temperaturbereich -54 bis +52 °C
Temperature range -65 10 +126 °F
Geschwindigkeit V10 925 m/s (= 15 m/s)
Velocity 11 yds 3035 fps (= 49 fps)
Standardverpackung 30 Patronen / Faltschachtel

Standard packaging

30 cartridges / cardboard box

Anziindhiitchen Boxer
Primer Boxer
Geschossgewicht 49
Bullet weight 62 gr
Patronengewicht 12,39
Cartridge weight 190 gr
Temperaturbereich -54 bis +52 °C
Temperature range -65 10 +126 °F
Geschwindigkeit V10 925 (= 15 m/s)
Velocity 11 yds 3035 fps (= 49 fps)
Standardverpackung 30 Patronen / Faltschachtel

Standard packaging

30 cartridges / cardboard box

Anziindhiitchen Boxer
Primer Boxer
Geschossgewicht 4q
Bullet weight 62 gr
Patronengewicht 12,39
Cartridge weight 190 gr
Temperaturbereich -54 bis +52 °C
Temperature range -65t0 +126 °F
Geschwindigkeit V10 925 m/s (+ 15 m/s)
Velocity 11 yds 3035 fps (= 49 fps)
Standardverpackung 30 Patronen / Faltschachtel
Standard packaging 30 cartridges / cardboard box
Eigenschaften
Features N~

12 MEN - 5,56 mm x 45

Eigenschaften
Features

Anziindhiitchen Boxer
Primer Boxer
Geschossgewicht 3,50
Bullet weight 54 gr
Patronengewicht 11,89
Cartridge weight 182 gr
Temperaturbereich -54 bis +52 °C
Temperature range -65 10 +126 °F
Geschwindigkeit V10 920 m/s (+ 15 m/s)
Velocity 11 yds 3019 fps (= 49 fps)
Standardverpackung 30 Patronen / Faltschachtel
Standard packaging 30 cartridges / cardboard box
Eigenschaften u
Features N~

Eigenschaften
Features

BEOo

5,56 mmx45 - MEN 13
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- Leuchtspur bis 600 m
- Patrone nach STANAG 4172

- Tracer up to 600 m
- Cartridge as per STANAG 4172

Tracer / Leuchtspur

Green Tracer /

Leuchtspur

- Leuchtspur > 600 m
- Verlassliche Funktion
- Bleifrei und schadstoffarm

- Tracer up to 656 yds
- Reliable function
- Lead-free and low-emission

Green IR-Tracer /

- Infrarot Leuchtspur > 600 m
- Verlassliche Funktion
- Bleifrei und schadstoffarm

- IR Tracer up to 656 yds
- Reliable function
- Lead-free and low-emission

Artikel-Nummer
Article number

Infrarot-Leuchtspur

231060

Artikel-Nummer 230355 Artikel-Nummer 231059
Article number Article number

Geschosstyp Leuchtspur Geschosstyp Leuchtspur
Type of bullet Tracer Type of bullet Tracer

Geschosstyp
Type of bullet

Infrarot Leuchtspur
IR Tracer

Ubung DM38 A1

- Nicht-metallisches Geschoss
- Gefahrenbereich < 400 m

- Eingefiihrt bei der deutschen Bundeswehr
- Bleifrei und schadstoffarm

- Non metallic bullet

- Hazard area < 437 yds
- In use at the German Armed Forces
- Lead-free and low-emission

Geschossmaterial
Bullet material

Blei, Kupfer, Leuchtsatz
Lead, Copper, Tracer

Geschossmaterial
Bullet material

Stahl, Zink, Leuchtsatz, Kupfer
Steel, Zinc, Tracer, Copper

Geschossmaterial
Bullet material

Stahl, Zink, Leuchtsatz, Kupfer
Steel, Zinc, Tracer, Copper

Artikel-Nummer 231105
Article number
Geschosstyp Kurzbahn

Type of bullet

Short range

Anziindhiitchen Boxer Anziindhiitchen Boxer
Primer Boxer Primer Boxer
Geschossgewicht 4q Geschossgewicht 399
Bullet weight 62 gr Bullet weight 60 gr
Patronengewicht 12,39 Patronengewicht 12,29
Cartridge weight 190 gr Cartridge weight 188 gr
Temperaturbereich -54 bis +52 °C Temperaturbereich -54 bis +52 °C
Temperature range -65t0 +126 °F Temperature range -65 10 +126 °F
Geschwindigkeit V10 890 m/s (+ 15 m/s) Geschwindigkeit V10910 m/s (= 15 m/s)
Velocity 11 yds 2920 fps (= 49 fps) Velocity 11 yds 2986 fps (= 49 fps)
Standardverpackung 30 Patronen / Faltschachtel Standardverpackung 30 Patronen / Faltschachtel
Standard packaging 30 cartridges / cardboard box Standard packaging 30 cartridges / cardboard box
Eigenschaften Eigenschaften u
Features Features

14 MEN - 5,56 mmx 45

Anziindhiitchen Boxer
Primer Boxer
Geschossgewicht 49
Bullet weight 62 gr
Patronengewicht 12,39
Cartridge weight 190 gr
Temperaturbereich -54 bis +52 °C
Temperature range -65 10 +126 °F
Geschwindigkeit V10 925 m/s (+ 15 m/s)
Velocity 11 yds 3035 fps (= 49 fps)
Standardverpackung 30 Patronen / Faltschachtel
Standard packaging 30 cartridges / cardboard box
Eigenschaften u
Features

Geschossmaterial Kunststoff
Bullet material Plastic
Anziindhiitchen Boxer
Primer Boxer
Geschossgewicht 059
Bullet weight 8qr
Patronengewicht 7649
Cartridge weight 117 gr
Temperaturbereich -20 bis +40 °C
Temperature range -4 t0 +104 °F
Geschwindigkeit V10 1025 m/s (= 15 m/s)
Velocity 11 yds 3363 fps (= 49 fps)
Standardverpackung 30 Patronen / Faltschachtel

Standard packaging

30 cartridges / cardboard box

Eigenschaften
Features

5,56 mmx45 - MEN 15
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Blank / Manover

DM18 A1

- Funktionssichere Mandverpatrone

- Qualifiziert bei der deutschen Bundeswehr

- Bleifrei und schadstoffarm

- Blank cartridge with reliable weapon function
- Qualified by the German Armed Forces

- Lead-free and low-emission

Artikel-Nummer
Article number

231064

- Funktionssichere Mandverpatrone

Artikel-Nummer
Article number

Blank / Mandver
(Long Version)

- Blank cartridge with reliable weapon function

230280

NATO Ball /
Weichkern DM111 A2

- Zuverlassige Einsatz- und Trainingspatrone
- Qualifiziert bei der deutschen Bundeswehr
- NATO-qualifiziert, Design: AC/116-47A

- Ausgezeichnete Prézision

- Schadstoffarm

- Reliable service and training cartridge
- Qualified by the German Armed Forces
- NATO Qualified, Design: AC/116-47A

- Superb precision
- Low-emission

- Einsatzpatrone nach STANAG 2310
- NATO-qualifiziert, Design: AC/116-6A
- Hochste Funktionssicherheit

NATO Ball /
Weichkern DM41

- Service cartridge as per STANAG 2310
- NATO Qualified, Design: AC/116-6A
- Maximum function reliability

Artikel-Nummer 230092
Article number

Geschosstyp VMWK
Type of bullet FMJ

Artikel-Nummer 231019
Article number

Geschosstyp VMWK
Type of bullet FMJ
Geschossmaterial Blei, Stahl, Zinn

Bullet material

Lead, Steel, Tin

Geschossmaterial
Bullet material

Blei, Stahl, Kupfer
Lead, Steel, Copper

Anziindhiitchen Berdan
Primer Berdan
Geschossgewicht 954
Bullet weight 147 gr
Patronengewicht 24,3¢g
Cartridge weight 375 ¢r
Temperaturbereich -54 bis +52 °C
Temperature range -65 10 +126 °F
Geschwindigkeit V10 837 m/s (= 15 m/s)
Velocity 11 yds 2746 fps (+ 49 fps)
Standardverpackung 20 Patronen / Faltschachtel

Standard packaging

20 cartridges / cardboard box

Geschosstyp 6-fach Faltung Geschosstyp 3- oder 4-fach Faltung
Type of bullet 6 star crimp Type of bullet 3 or 4 star crimp
Geschossmaterial - Geschossmaterial -
Bullet material - Bullet material -
Anziindhiitchen Boxer Anziindhiitchen Boxer
Primer Boxer Primer Boxer
Geschossgewicht - Geschossgewicht -
Bullet weight - Bullet weight -
Patronengewicht 79 Patronengewicht 7149
Cartridge weight 108 gr Cartridge weight 110 gr
Temperaturbereich -20 bis +40 °C Temperaturbereich -20 bis +40 °C
Temperature range -4 t0 +104 °F Temperature range -4 t0 +104 °F
Geschwindigkeit - Geschwindigkeit -
Velocity - Velocity -
Standardverpackung 30 Patronen / Faltschachtel Standardverpackung 30 Patronen / Faltschachtel
Standard packaging 30 cartridges / cardboard box Standard packaging 30 cartridges / cardboard box
Eigenschaften u Eigenschaften

Features Features

16 MEN - 5,56 mm x 45

Anziindhiitchen Berdan
Primer Berdan
Geschossgewicht 9,59
Bullet weight 147 gr
Patronengewicht 243¢g
Cartridge weight 375qr
Temperaturbereich -54 bis +52 °C
Temperature range -65 10 +126 °F
Geschwindigkeit V10 827 m/s (= 15 m/s)
Velocity 11 yds 2713 fps (+ 49 fps)
Standardverpackung 20 Patronen / Faltschachtel
Standard packaging 20 cartridges / cardboard box
Eigenschaften .
Features 'x‘

Eigenschaften
Features

7,62mmx51 - MEN 17
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Green Ball /
Weichkern

- Einsatz- und Ubungsmunition
- Hochste Funktionssicherheit
- Bleifrei und schadstoffarm

- Training and service cartridge
- Maximum function reliability
- Lead-free and low-emission

Green Enhanced
Performance

- Stahlspitze (Doppelkern)
- Erhohte Durchschlagskraft
- Bleifrei und schadstoffarm

- Steel tip (Double core)
- Increased perforation capability
- Lead-free and low-emission

Artikel-Nummer 231012
Article number

Geschosstyp VMWK
Type of bullet FMJ

Artikel-Nummer 231107
Article number

Geschosstyp Doppelkern
Type of bullet Double core

HPC

- Hartkernpatrone
- HPC = Kern mit hoher Durchschlagskraft

- Armour piercing cartridge
- HPC = high performance core

AP / Hartkern DM151

- Uberlegene Hartkernpatrone

- Eingefiihrt bei der deutschen Bundeswehr

- Durchschldgt Schutzwesten der Klasse SK 4 (VPAM)
- Sehr wirkungsvoll auf gepanzerte Ziele

- Hohe Durchschlagskraft

- Bleifrei und schadstoffarm

- Superior armour piercing cartridge

- In use at the German Armed Forces

- Perforates bullet proof vests category SK 4 (VPAM)
- Extremely effective on armoured targets

- High perforation
- Lead-free and low-emission

capability

Geschossmaterial
Bullet material

Kupfer, Zinn, Zink
Copper, Tin, Zinc

Geschossmaterial
Bullet material

Kupfer, Zink, Stahl, Zinn
Steel, Zinc, Copper, Tin

Artikel-Nummer 230374
Article number

Geschosstyp Hartkern
Type of bullet AP

Artikel-Nummer 230340
Article number

Geschosstyp Hartkern
Type of bullet AP

Geschossmaterial
Bullet material

Stahl, Blei, Kupfer, Zinn
Steel, Lead, Copper, Tin

Geschossmaterial
Bullet material

Wolframkarbid, Aluminium, Stahl, Zinn, MoS2
Tungsten carbide, Aluminium, Steel, Tin, MoS2

Anziindhiitchen Berdan
Primer Berdan
Geschossgewicht 9549
Bullet weight 147 gr
Patronengewicht 2444
Cartridge weight 377 gr
Temperaturbereich -54 bis +52 °C
Temperature range -65t0 +126 °F
Geschwindigkeit V10 840 m/s (+ 15 m/s)
Velocity 11 yds 2756 fps (= 49 fps)
Standardverpackung 20 Patronen / Faltschachtel

Standard packaging

20 cartridges / cardboard box

Anziindhiitchen Berdan
Primer Berdan
Geschossgewicht 954
Bullet weight 147 gr
Patronengewicht 24,3¢
Cartridge weight 375 gr
Temperaturbereich -54 bis +52 °C
Temperature range -65to +126 °F
Geschwindigkeit V10 830 m/s (= 15 m/s)
Velocity 11 yds 2723 fps (= 49 fps)
Standardverpackung 20 Patronen / Faltschachtel

Standard packaging

20 cartridges / cardboard box

Eigenschaften
Features

18 MEN - 7,62 mm x 51

Eigenschaften
Features

BEn

Anziindhiitchen Berdan
Primer Berdan
Geschossgewicht 9,749
Bullet weight 150 gr
Patronengewicht 2459
Cartridge weight 378 gr
Temperaturbereich -54 bis +52 °C
Temperature range -65to +126 °F
Geschwindigkeit V10 827 m/s (= 15 m/s)
Velocity 11 yds 2713 fps (= 49 fps)
Standardverpackung 20 Patronen / Faltschachtel

Standard packaging

20 cartridges / cardboard box

Anziindhiitchen Berdan
Primer Berdan
Geschossgewicht 98¢
Bullet weight 151 gr
Patronengewicht 2469
Cartridge weight 380 gr
Temperaturbereich -54 bis +52 °C
Temperature range -65 10 +126 °F
Geschwindigkeit V10 827 m/s (= 15 m/s)
Velocity 11 yds 2713 fps (= 49 fps)
Standardverpackung 20 Patronen / Faltschachtel

Standard packaging

20 cartridges / cardboard box

Eigenschaften
Features

Eigenschaften
Features

OED

7,62mmx51 - MEN 19

MilitaryLine



Blank / Mandver
(Long Version)

Tracer / Green Tracer / Blank /
Leuchtspur M62 Leuchtspur Manover DM68 A1

- Funktionssichere Mandverpatrone - Funktionssichere Mandverpatrone
- Qualifiziert bei der deutschen Bundeswehr

- Bleifrei und schadstoffarm

- Leuchtspur > 1.000 m
- Verlassliche Funktion in allen NATO-nominierten Waffen

- Leuchtspur > 1.000 m

- Verlassliche Funktion

- Bleifrei und schadstoffarm - Secure-function blank cartridge
- Tracer > 1093 yds

- Reliable function in all NATO-nominated waepons

- Tracer > 1093 yds - Blank cartridge

MilitaryLine

- Reliable function
- Lead-free and low-emission

Artikel-Nummer
Article number

- Qualified by the German Armed Forces
- Lead-free and low-emission

231094

Artikel-Nummer
Article number

230006

Artikel-Nummer 230093 Artikel-Nummer 231061
Article number Article number

Geschosstyp Leuchtspur Geschosstyp Leuchtspur
Type of bullet Tracer Type of bullet Tracer

Geschosstyp
Type of bullet

3- oder 4-fach Faltung
3 or 4 star crimp

Geschossmaterial
Bullet material

Blei, Kupfer, Leuchtsatz
Lead, Copper, Tracer

Geschossmaterial
Bullet material

Stahl, Zink, Zinn, Leuchtsatz
Steel, Zinc, Tin, Tracer

Geschossmaterial
Bullet material

Anziindhiitchen Boxer oder Berdan
Primer Boxer or Berdan
Geschossgewicht -
Bullet weight -
Patronengewicht 12,79
Cartridge weight 196 gr
Temperaturbereich -20 bis +40 °C
Temperature range -4 t0 +104 °F

Geschwindigkeit
Velocity

Standardverpackung
Standard packaging

20 Patronen / Faltschachtel
20 cartridges / cardboard box

Anziindhiitchen Berdan Anziindhiitchen Berdan
Primer Berdan Primer Berdan
Geschossgewicht 9¢g Geschossgewicht 9¢g
Bullet weight 139 gr Bullet weight 139 gr
Patronengewicht 23,89 Patronengewicht 23649
Cartridge weight 367 gr Cartridge weight 364 gr
Temperaturbereich -54 bis +52 °C Temperaturbereich -54 bis +52 °C
Temperature range -65t0 +126 °F Temperature range -65 10 +126 °F
Geschwindigkeit V10 832 m/s (+ 15 m/s) Geschwindigkeit V10 825 m/s (= 15 m/s)
Velocity 11 yds 2730 fps (= 49 fps) Velocity 11 yds 2707 fps (= 49 fps)
Standardverpackung 20 Patronen / Faltschachtel Standardverpackung 20 Patronen / Faltschachtel
Standard packaging 20 cartridges / cardboard box Standard packaging 20 cartridges / cardboard box
Eigenschaften Eigenschaften u
Features Features

20 MEN - 7,62 mm x 51

Geschosstyp 6-fach Faltung
Type of bullet 6 star crimp
Geschossmaterial -
Bullet material -
Anziindhiitchen Boxer
Primer Boxer
Geschossgewicht -
Bullet weight -
Patronengewicht 12,89
Cartridge weight 197 gr
Temperaturbereich -20 bis +40 °C
Temperature range -4 t0 +104 °F
Geschwindigkeit -
Velocity —
Standardverpackung 20 Patronen / Faltschachtel
Standard packaging 20 cartridges / cardboard box
Eigenschaften u
Features

Eigenschaften
Features

7,62mmx51 - MEN 21



Notiz
Note

- Sniper cartridge
- Qualified by the German Armed Forces
- Superb precision at a longest distance
- Low-emission

Ball / Weichkern

DM121 A1

- Scharfschiitzenpatrone
- Qualifiziert bei der deutschen Bundeswehr

- Herausragende Prézision auf groBte Distanz
- Schadstoffarm

- Uberlegene Hartkernpatrone
- Qualifiziert bei der deutschen Bundeswehr
- Hochste Durchschlagskraft
- Durchschldgt Schutzwesten der Klasse SK 4 (VPAM) (iber 500 m
- Herausragende Prézision auf groBte Distanz

- Bleifrei und schadstoffarm
- Superior armour piercing cartridge

- Qualified by the German Armed Forces
- Maximum perforation capability
- Perforates bullet proof vests category SK 4 (VPAM) more than 546 yds
- Excellent precision at longest distances

- Lead-free and low-emission

AP / Hartkern DM131

Artikel-Nummer 231106
Article number

Geschosstyp VMWK
Type of bullet FMJ
Geschossmaterial Blei, Stahl, Zinn

Bullet material

Lead, Steel, Tin

Anziindhiitchen Boxer
Primer Boxer
Geschossgewicht 13¢g
Bullet weight 200 gr
Patronengewicht 31649
Cartridge weight 488 gr
Temperaturbereich -54 bis +52 °C
Temperature range -65 10 +126 °F
Geschwindigkeit V10 840 m/s (= 15 m/s)
Velocity 11 yds 2756 fps (= 49 fps)
Standardverpackung 20 Patronen / Faltschachtel

Standard packaging

20 cartridges / cardboard box

22 MEN - 7,62 mm x 51

Eigenschaften
Features

Artikel-Nummer 230253
Article number

Geschosstyp Hartkern
Type of bullet AP
Geschossmaterial Wolframkarbid, Stahl, Kupfer, Zinn, MoS2
Bullet material Tungsten carbide, Steel, Copper, Tin, M0oS2
Anziindhiitchen Boxer
Primer Boxer
Geschossgewicht 12,89
Bullet weight 198 gr
Patronengewicht 31,449
Cartridge weight 485 gr
Temperaturbereich -54 bis +52 °C
Temperature range -65 10 +126 °F
Geschwindigkeit V10 855 m/s (= 15 m/s)
Velocity 11 yds 2805 fps (= 49 fps)
Standardverpackung 20 Patronen / Faltschachtel

Standard packaging

20 cartridges / cardboard box

Eigenschaften
Features

BEOo

7,62mmx 67 - MEN 23

MilitaryLine



Ball M33 /
Weichkern DM91

- Bewahrtes M33 Volimantelgeschoss

- Eingefiihrt bei der deutschen Bundeswehr

- Fiir den Einsatz gegen ungepanzerte oder leicht gepanzerte Ziele
- Gute Prézision und Durchschlagsleistung

- Approved M33 Full metal jacket bullet

- In use at the German Armed Forces

- For deployment against unarmoured or lightly armoured targets
- Good precision and perforation power

- Hartkernpatrone

- Einsatzpatrone mit héherer Durchschlagsleistung

- Hervorragend fiir die Bekdmpfung von gepanzerten Zielen auf
groBe Entfernungen

- Armour piercing cartridge
- Service cartridge with higher piercing power
- Prime choice for hitting light-armoured targets at long distance

AP / Hartkern

Tracer M17 /
Leuchtspur DM101

- Leuchtspur > 1.000 m
- Verlassliche Funktion
- Eingefiihrt bei der deutschen Bundeswehr

- Tracer > 1093 yds
- Reliable function
- In use at the German Armed Forces

Notiz
Note

Artikel-Nummer 231003 Artikel-Nummer 231005
Article number Article number

Geschosstyp VMWK Geschosstyp Hartkern
Type of bullet FMJ Type of bullet AP

Artikel-Nummer 231004
Article number

Geschosstyp Leuchtspur
Type of bullet Tracer

Geschossmaterial
Bullet material

Kupfer, Stahl, Blei
Copper, Steel, Lead

Geschossmaterial
Bullet material

Kupfer, Stahl
Copper, Steel

Geschossmaterial
Bullet material

Blei, Kupfer, Leuchtsatz
Lead, Copper, Tracer

Anziindhiitchen Boxer Anziindhiitchen Boxer
Primer Boxer Primer Boxer
Geschossgewicht 42q Geschossgewicht 429
Bullet weight 648 gr Bullet weight 648 gr
Patronengewicht 114 ¢ Patronengewicht 114 ¢
Cartridge weight 1759 gr Cartridge weight 1759 gr
Temperaturbereich -54 bis +52 °C Temperaturbereich -54 bis +52 °C
Temperature range -65t0 +126 °F Temperature range -65 10 +126 °F
Geschwindigkeit V24 890 m/s (+ 15 m/s) Geschwindigkeit V24 910 m/s (= 15 m/s)
Velocity 26 yds 2920 fps (+ 49 fps) Velocity 26 yds 2986 fps (+ 49 fps)
Standardverpackung nach Kundenwunsch Standardverpackung nach Kundenwunsch
Standard packaging on customer request Standard packaging on customer request
Eigenschaften Eigenschaften
Features Features ~"

24 MEN - 12,7 mmx 99

Anziindhiitchen Boxer
Primer Boxer
Geschossgewicht 409
Bullet weight 617 gr
Patronengewicht 1129
Cartridge weight 1728 gr
Temperaturbereich -54 bis +52 °C
Temperature range -65t0 +126 °F
Geschwindigkeit V24 887 m/s (= 15 m/s)
Velocity 26 yds 2910 fps (= 49 fps)
Standardverpackung nach Kundenwunsch
Standard packaging on customer request
Eigenschaften

Features

12,7mm x99 - MEN 25

MilitaryLine



PoliceLine

Polizeieinsétze stehen heute mehr denn je fiir besondere

Anforderungen, auf welche flexibel reagiert werden muss.
Als eine der MEN-Kernkompetenzen bieten wir, neben den
bewahrten Produkten, auch an die wechselnden Szenarien
angepasste Neuentwicklungen fiir Einsatz und Training an.

26 MEN - PoliceLine

More than ever police deployments today represent
special demands that require flexible reaction. As one
of MEN's core competences, we supplement the tried
and tested products with new developments adjusted
to changing scenarios for deployment and training.

ab1

- Wirkungsvolle Polizei-Einsatzpatrone
- Erhohte Energieabgabe im Ziel

- Minimierte Hintergrundgefahrdung

- Bleifrei und schadstoffarm

- Effective police service cartridge
- Higher energy transfer into target
- No over-penetration

- Lead-free and low-emision

PEP 2.0

- Polizei-Einsatzpatrone mit erhéhter Energieabgabe im Ziel
- Zertifiziert nach TR 2009
- Minimierte Hintergrundgefahrdung
- Bleifrei und schadstoffarm

- Police Service cartridge with high energy transfer into target
- Certified as per TR 2009

- No over-penetration

- Lead-free and low-emission

Artikel-Nummer 230285
Article number

Geschosstyp Deformation
Type of bullet Deformation

Geschossmaterial
Bullet material

Kupfer, Kunststoff
Copper, Plastic

Artikel-Nummer 230192
Article number

Geschosstyp Deformation
Type of bullet Deformation
Geschossmaterial Kupfer, Kunststoff
Bullet material Copper, Plastic
Anziindhiitchen Boxer
Primer Boxer
Geschossgewicht 589
Bullet weight 90 gr
Patronengewicht 10,3 ¢
Cartridge weight 159 gr
Temperaturbereich -30 bis +52 °C
Temperature range -22 10 +126 °F
Geschwindigkeit V10 470 m/s (= 15 m/s)
Velocity 11 yds 1542 fps (= 49 fps)
Standardverpackung 50 Patronen / Faltschachtel

Standard packaging 50 cartridges / cardboard box

Eigenschaften u
Features

Anziindhiitchen Boxer
Primer Boxer
Geschossgewicht 6,19
Bullet weight 94 gr
Patronengewicht 10,6 ¢
Cartridge weight 164 gr
Temperaturbereich -30 bis +52 °C
Temperature range -22 10 +126 °F
Geschwindigkeit V3 420 m/s (= 15 m/s)
Velocity 3,5 yds 1378 fps (= 49 fps)
Standardverpackung 50 Patronen / Faltschachtel

Standard packaging

50 cartridges / cardboard box

Eigenschaften
Features

ﬂ
2009

9mmx19 - MEN 27
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PTP 2.0 MSR PFP AP / Hartkern

- Uberlegene Hartkernpatrone
- Durchschldgt Schutzwesten der Klasse SK 2 (VPAM)
- Bleifrei und schadstoffarm

- Umweltfreundliche Trainingspatrone

- Zertifiziert nach TR 2009

- Durchschlagt keine Schutzwesten der Klasse 1 (VPAM)
- Bleifrei und schadstoffarm

- Zuverlassige Einsatz- und Trainingspatrone
- Zertifiziert nach TR 2009
- Schadstoffarm

- Trainingspatrone mit deutlich reduzierten Geschossplittern
und Fragmenten

- Erfiillt TR 2001

- Minimale Anforderungen an den Geschossfang

- Reliable service and training cartridge - Bleifrei und schadstoffarm

- Environmentally friendly training cartridge - Certified as per TR 2009

- Certified as per TR 2009 - Low-emission

- No perforation of category 1 bullet-proof vests

- Lead-free and low-emission

- Superior armour piercing cartridge

- Perforates bullet proof vest category SK 2 (VPAM)
- Training cartridge with less rebound and fragments - Lead-free and low-emission
- Fulfills TR 2001

- Minimal requirements for the bullet trap

- Lead-free and low-emission
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Artikel-Nummer 230295 Artikel-Nummer 230301 Artikel-Nummer 230322 Artikel-Nummer 231016
Article number Article number Article number Article number

Geschosstyp Trainingsgeschoss Geschosstyp VMWK Geschosstyp Zerfallgeschoss Geschosstyp Hartkern
Type of bullet Trainings bullet Type of bullet FMJ Type of bullet Frangible Type of bullet AP
Geschossmaterial Kupfer Geschossmaterial Blei, Stahl, Zinn, Kupfer Geschossmaterial Kupfer Geschossmaterial Wolframkarbid, Aluminium, Kupfer, MoS2
Bullet material Copper Bullet material Lead, Steel, Tin, Copper Bullet material Copper Bullet material Tungsten carbide, Aluminium, Copper, MoS2
Anziindhiitchen Boxer Anziindhiitchen Boxer Anziindhiitchen Boxer Anziindhiitchen Boxer
Primer Boxer Primer Boxer Primer Boxer Primer Boxer
Geschossgewicht 599 Geschossgewicht 8¢ Geschossgewicht 6,59 Geschossgewicht 574
Bullet weight 91 gr Bullet weight 124 gr Bullet weight 100 gr Bullet weight 88 gr
Patronengewicht 10,49 Patronengewicht 12,49 Patronengewicht 10,99 Patronengewicht 10,29
Cartridge weight 160 gr Cartridge weight 191 gr Cartridge weight 168 gr Cartridge weight 157 gr
Temperaturbereich -30 bis +52 °C Temperaturbereich -30 bis +52 °C Temperaturbereich -30 bis +52 °C Temperaturbereich -30 bis +52 °C
Temperature range -22t0 +126 °F Temperature range -22t0 +126 °F Temperature range -22 10 +126 °F Temperature range -22 10 +126 °F
Geschwindigkeit V3 420 m/s (= 15 m/s) Geschwindigkeit V3 350 m/s (= 15 m/s) Geschwindigkeit V3 385 m/s (+ 15 m/s) Geschwindigkeit V3 440 m/s (= 15 m/s)
Velocity 3,5 yds 1378 fps (= 49 fps) Velocity 3,5 yds 1148 fps (= 49 fps) Velocity 3,5 yds 1263 fps (= 49 fps) Velocity 3,5 yds 1444 fps (= 49 fps)
Standardverpackung 50 Patronen / Faltschachtel Standardverpackung 50 Patronen / Faltschachtel Standardverpackung 50 Patronen / Faltschachtel Standardverpackung 50 Patronen / Faltschachtel
Standard packaging 50 cartridges / cardboard box Standard packaging 50 cartridges / cardboard box Standard packaging 50 cartridges / cardboard box Standard packaging 50 cartridges / cardboard box
Eigenschaften u Eigenschaften Eigenschaften u Eigenschaften E ﬂ
Features 2009 Features 2009 Features Features N~

28 MEN - 9mmx19

9mmx19 - MEN 29




- Unterschallpatrone

- Subsonic cartridge

Subsonic

Notiz
Note

Ball / Weichkern

- Zuverlassige Trainings- und Einsatzpatrone
- Ausgezeichnete Prézision
- Schadstoffarm

- Reliable training and service cartridge
- Superb precision
- Low-emission

Artikel-Nummer 230302
Article number

Geschosstyp VMWK
Type of bullet FMJ

ap 2.0

Durchschuss von Glas

- Minimale Geschossablenkung
- Hohe Energieabgabe
- Bleifrei und schadstoffarm

through glas

- Minimal bullet deflection
- High energy transfer
- Lead-free and low-emission

- Wirkungsvolle Deformationspatrone fiir den prézisen

- Effective deformation bullet for precise shooting

Geschossmaterial
Bullet material

Blei, Kupfer, Stahl, Zinn
Lead, Copper, Steel, Tin

Artikel-Nummer 231075
Article number

Geschosstyp Deformation
Type of bullet Deformation

Geschossmaterial
Bullet material

Kupfer, MoS2
Copper, MoS2

Anziindhiitchen Boxer
Primer Boxer
Geschossgewicht 429
Bullet weight 65 gr
Patronengewicht 12,39
Cartridge weight 190 gr
Temperaturbereich -30 bis +52 °C

Temperature range

-2210 +126 °F

Artikel-Nummer 231108
Article number

Geschosstyp VMWK
Type of bullet FMJ
Geschossmaterial Blei, Kupfer
Bullet material Lead, Copper
Anziindhiitchen Boxer
Primer Boxer
Geschossgewicht 9549
Bullet weight 147 gr
Patronengewicht 1399
Cartridge weight 215qr
Temperaturbereich -30 bis +52 °C
Temperature range -22t0 +126 °F
Geschwindigkeit V3 315 m/s (= 15 m/s)
Velocity 3,5 yds 1034 fps (= 49 fps)
Standardverpackung 50 Patronen / Faltschachtel
Standard packaging 50 cartridges / cardboard box
Eigenschaften

Features

30 MEN - 9mmx19

Anziindhiitchen Boxer
Primer Boxer
Geschossgewicht 49
Bullet weight 62 gr
Patronengewicht 12,29
Cartridge weight 188 gr
Temperaturbereich -54 bis +52 °C
Temperature range -65 10 +126 °F
Geschwindigkeit V10 925 m/s (+ 15 m/s)
Velocity 11 yds 3035 fps (= 49 fps)
Standardverpackung 30 Patronen / Faltschachtel
Standard packaging 30 cartridges / cardboard box
Eigenschaften

Features

Geschwindigkeit V10 870 m/s (= 15 m/s)
Velocity 11 yds 2854 fps (= 49 fps)
Standardverpackung 30 Patronen / Faltschachtel

Standard packaging

30 cartridges / cardboard box

Eigenschaften
Features

556 mmx45 - MEN 31
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Ball / Weichkern
.300 AAC Blackout

AP / Hartkern LFI - Lead-free Indoor

.300 AAC Blackout

- Zuverlassige Einsatz- und Trainingspatrone
- Ausgezeichnete Prézision

- Wirkungsvolle Deformationspatrone fiir den prézisen
Durchschuss von Glas

- Uberlegene Hartkernpatrone
- Durchschlagt Schutzwesten der Klasse SK 4 (VPAM)

- Trainingsmunition
- Schont die Riickprallmaterialien der SchieBstande

- Sehr wirkungsvoll auf gepanzerte Ziele

- Hohe Préazision

- Bleifrei und schadstoffarm

- Superior armour piercing cartridge
- Perforates category SK 4 bullet proof vests (VPAM)
- Extremely effective on armoured targets

- High precision

- Lead-free and low-emission

- Training cartridge
- Minimized erosion on bullet trap

- Aimost identical point of impact like service ammunition
- Lead-free and low-emission

- Nahezu identische Treffpunktlage wie Einsatzmunition
- Bleifrei und schadstoffarm

- Schadstoffarm

- Reliable service and training cartridge
- Superb precision
- Low-emission

through glas

- Durschlégt Schutzwesten der Klasse SK1 (VPAM)
- Ausgezeichnete Prézision
- Bleifrei und schadstoffarm

- Effective deformation bullet for precise shooting
- Perforates bulletproof vest class SK1 (VPAM)

- Match-grade precision
- Lead-free and low-emission

Artikel-Nummer 230330 Artikel-Nummer 231071 Artikel-Nummer 231091 Artikel-Nummer 231102
Article number Article number Article number Article number

Geschosstyp Hartkern Geschosstyp VMWK Geschosstyp VMWK Geschosstyp Deformation
Type of bullet AP Type of bullet FMJ Type of bullet FMJ Type of bullet Deformation
Geschossmaterial Wolframkarbid, Aluminium, Kupfer, MoS2 Geschossmaterial Kupfer, Aluminium, Zink, Zinn Geschossmaterial Blei, Stahl, Zinn Geschossmaterial Kupfer, MoS2

Bullet material

Tungsten carbide, Aluminium, Copper, MoS2

Bullet material

Copper, Aluminium, Zinc, Tin

Bullet material

Lead, Steel, Tin

Bullet material

Copper, MoS2

Anziindhiitchen Boxer Anziindhiitchen Boxer Anziindhiitchen Boxer Anziindhiitchen Boxer
Primer Boxer Primer Boxer Primer Boxer Primer Boxer
Geschossgewicht 4q Geschossgewicht 3449 Geschossgewicht 9,59 Geschossgewicht 7,19
Bullet weight 62 gr Bullet weight 52 gr Bullet weight 147 gr Bullet weight 110gr
Patronengewicht 12,39 Patronengewicht 11,69 Patronengewicht 16,79 Patronengewicht 14,3 ¢
Cartridge weight 190 gr Cartridge weight 179 gr Cartridge weight 258 gr Cartridge weight 220 gr
Temperaturbereich -54 bis +52 °C Temperaturbereich -30 bis +50 °C Temperaturbereich -30 bis +50 °C Temperaturbereich -30 bis +50 °C
Temperature range -65t0 +126 °F Temperature range -22t0 +122 °F Temperature range -22t0 +122 °F Temperature range -22t0 +122 °F
Geschwindigkeit V10 925 m/s (+ 15 m/s) Geschwindigkeit V10 925 m/s (= 15 m/s) Geschwindigkeit V10 620 m/s (+ 15 m/s) Geschwindigkeit V10 635 m/s (= 15 m/s)
Velocity 11 yds 3035 fps (= 49 fps) Velocity 11 yds 3035 fps (= 49 fps) Velocity 11 yds 2034 fps (= 49 fps) Velocity 11 yds 2083 fps (+ 49 fps)
Standardverpackung 30 Patronen / Faltschachtel Standardverpackung 30 Patronen / Faltschachtel Standardverpackung 30 Patronen / Faltschachtel Standardverpackung 30 Patronen / Faltschachtel
Standard packaging 30 cartridges / cardboard box Standard packaging 30 cartridges / cardboard box Standard packaging 30 cartridges / cardboard box Standard packaging 30 cartridges / cardboard box
Eigenschaften E u Eigenschaften u Eigenschaften Eigenschaften ﬂ
Features N~ Features Features Features

32 MEN - 5,56 mmx 45

.300 AAC Blackout - MEN 33
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.300 AAC Blackout

- Wirkungsvolle Deformationspatrone fiir den prézisen

Durchschuss von Glas
- Ausgezeichnete Prézision
- Bleifrei und schadstoffarm

- Effective deformation bullet for precise shooting

through glas
- Match-grade precision
- Lead-free and low-emission

.300 AAC Blackout

- Hartkernpatrone
- HPC = Kern mit hoher Durchschlagskraft
- Durchschlagt Schutzwesten der Klasse SK 2 (VPAM)

- Superior armour piercing cartridge
- HPC = core with high perforation capability
- Perforates bullet proof vests category SK 2 (VPAM)

Artikel-Nummer 231095
Article number

Geschosstyp Deformation
Type of bullet Deformation

Artikel-Nummer 231104
Article number

Geschosstyp Hartkern
Type of bullet AP

AP / Hartkern
.300 AAC Blackout

- Uberlegene Hartkernpatrone

- Durchschlagt Schutzwesten der Klasse SK 4 (VPAM)
- Sehr wirkungsvoll auf gepanzerte Ziele

- Hohe Durchschlagskraft

- Bleifrei und schadstoffarm

- Superior armour piercing cartridge

- Perforates bullet proof vest category SK 4 (VPAM)
- Extremely effective on armoured targets

- High perforation capability

- Lead-free and low-emission

Geschossmaterial
Bullet material

Kupfer, MoS2
Copper, MoS2

Geschossmaterial
Bullet material

Stahl, Kupfer, Zinn
Steel, Copper, Tin

- Trainingsmunition
- Schont die Riickprallmaterialien der SchieBstinde

- Nahezu identische Treffpunktlage wie Einsatzmunition
- Bleifrei und schadstoffarm

- Training cartridge
- Minimized erosion on bullet trap

- Aimost identical point of impact like service ammunition
- Lead-free and low-emission

LFI - Lead-free Indoor
.300 AAC Blackout

Artikel-Nummer 231090
Article number

Geschosstyp VMWK
Type of bullet FMJ

Geschossmaterial
Bullet material

Zinn, Kupfer, Zink
Tin, Copper, Zinc

Anziindhiitchen Boxer
Primer Boxer
Geschossgewicht 8¢
Bullet weight 124 gr
Patronengewicht 15,29
Cartridge weight 235 gr
Temperaturbereich -30 bis +50 °C

Temperature range

-22 10 +122 °F

Artikel-Nummer 231099
Article number

Geschosstyp Hartkern
Type of bullet AP
Geschossmaterial Wolframkarbid, Aluminium, Stahl, Zinn, MoS2
Bullet material Tungsten carbide, Aluminium, Steel, Tin, MoS2
Anziindhiitchen Boxer
Primer Boxer
Geschossgewicht 98¢
Bullet weight 151 gr
Patronengewicht 1749
Cartridge weight 262 gr
Temperaturbereich -30 bis +50 °C

-22t0 +122 °F

Temperature range

Anziindhiitchen Boxer
Primer Boxer
Geschossgewicht 759
Bullet weight 116 gr
Patronengewicht 1469
Cartridge weight 225 gr
Temperaturbereich -30 bis +50 °C
Temperature range -22t0 +122 °F
Geschwindigkeit V10 660 m/s (= 15 m/s)
Velocity 12 yds 2165 fps (+ 49 fps)
Standardverpackung 30 Patronen / Faltschachtel

Standard packaging

30 cartridges / cardboard box

Anziindhiitchen Boxer
Primer Boxer
Geschossgewicht 954
Bullet weight 147 gr
Patronengewicht 16,79
Cartridge weight 258 gr
Temperaturbereich -30 bis +50 °C

Temperature range

-22 10 +122 °F

Geschwindigkeit V10 570 m/s (x 15 m/s)
Velocity 11 yds 1870 fps (= 49 fps)
Standardverpackung 30 Patronen / Faltschachtel
Standard packaging 30 cartridges / cardboard box
Eigenschaften u
Features

34 MEN - .300 AAC Blackout

Eigenschaften
Features

@A

Geschwindigkeit V10 570 m/s (= 15 m/s)
Velocity 12 yds 1870 fps (= 49 fps)
Standardverpackung 30 Patronen / Faltschachtel

Standard packaging 30 cartridges / cardboard box

Eigenschaften E u
Features N~

Geschwindigkeit V10 570 m/s (= 15 m/s)
Velocity 11 yds 1870 fps (+ 49 fps)
Standardverpackung 30 Patronen / Faltschachtel

Standard packaging

30 cartridges / cardboard box

Eigenschaften
Features

.300 AAC Blackout - MEN 35
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Subsonic Ball /
Weichkern

.300 AAC Blackout

Solid Training SFC LFI - Lead-free Indoor

.300 AAC Blackout

- Trainingspatrone mit geringer Miindungsenergie - Unterschallpatrone - Wirkungsvolle Deformationspatrone fiir den prézisen - Trainingsmunition
- Schont die Riickprallmaterialien der SchieBstande und Kugelfdnge - Zuverlassige Einsatz- und Trainingspatrone Durchschuss von Glas - Schont die Riickprallmaterialien der SchieBstinde
- Ausgezeichnete Prézision - Ausgezeichnete Prézision - Minimale Geschossablenkung - Nahezu identische Treffpunktlage wie Einsatzmunition
- Bleifrei und Schadstoffarm - Schadstoffarm - Hohe Energieabgabe - Bleifrei und schadstoffarm

- Bleifrei und schadstoffarm ®
- Training cartridge with low muzzle energy - Subsonic catridge - Training cartridge =
- Minimized erosion on shooting range and bullet trap - Reliable service and training cartridge - Effective Deformation bullet for precise shooting through glas - Minimized erosion on bullet trap ?'_-,
- Superb precision - Superb precision - Minimal bullet deflection - Almost identical point of impact like service ammunition 2
- Lead-free and Low-emission - Low-emission - High energy transfer - Lead-free and low-emission n°_

- Lead-free and low-emission

Artikel-Nummer 231103 Artikel-Nummer 231101 Artikel-Nummer 231087 Artikel-Nummer 231081
Article number Article number Article number Article number

Geschosstyp Solid Geschosstyp VMWK Geschosstyp Deformation Geschosstyp VMWK
Type of bullet Solid Type of bullet FMJ Type of bullet Deformation Type of bullet FMJ
Geschossmaterial Messing Geschossmaterial Zinn, Stahl, Blei Geschossmaterial Kupfer, MoS2 Geschossmaterial Kupfer, Zinn, Zink
Bullet material Brass Bullet material Tin, Steel, Lead Bullet material Copper, MoS2 Bullet material Copper, Tin, Zinc
Anziindhiitchen Boxer Anziindhiitchen Boxer Anziindhiitchen Berdan Anziindhiitchen Berdan
Primer Boxer Primer Boxer Primer Berdan Primer Berdan
Geschossgewicht 8¢ Geschossgewicht 139 Geschossgewicht 109 Geschossgewicht 954
Bullet weight 124 gr Bullet weight 200 gr Bullet weight 154 gr Bullet weight 147 gr
Patronengewicht 159 Patronengewicht 19,79 Patronengewicht 248 ¢ Patronengewicht 242 ¢
Cartridge weight 231 gr Cartridge weight 304 gr Cartridge weight 383 gr Cartridge weight 373 gr
Temperaturbereich -30 bis +50 °C Temperaturbereich -30 bis +50 °C Temperaturbereich -30 bis +50 °C Temperaturbereich -30 bis +50 °C
Temperature range -22t0 +122 °F Temperature range -22t0 +122 °F Temperature range -22t0 +122 °F Temperature range -22t0 +122 °F
Geschwindigkeit V10 500 m/s (= 15 m/s) Geschwindigkeit V10 315 m/s (= 15 m/s) Geschwindigkeit V10 810 m/s (+ 15 m/s) Geschwindigkeit V10 827 m/s (= 15 m/s)
Velocity 11 yds 1641 fps (= 49 fps) Velocity 11 yds 1034 (+ 49 fps) Velocity 11 yds 2658 fps (+ 49 fps) Velocity 11 yds 2713 fps (+ 49 fps)
Standardverpackung 30 Patronen / Faltschachtel Standardverpackung 30 Patronen / Faltschachtel Standardverpackung 20 Patronen / Faltschachtel Standardverpackung 20 Patronen / Faltschachtel
Standard packaging 30 cartridges / cardboard box Standard packaging 30 cartridges / cardboard box Standard packaging 20 cartridges / cardboard box Standard packaging 20 cartridges / cardboard box

Eigenschaften u Eigenschaften Eigenschaften u Eigenschaften ﬂ
Features Features Features Features
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SniperLine

Scharfschiitzen und Spezialkrafte miissen sich bei jedem
Einsatz auf komplett neue Gegebenheiten einstellen und dabei
volles Vertrauen in ihre Ausriistung haben.

MEN gewahrleistet dies durch verldssliche Munition fiir in-
dividuelle Situationen. Darliber hinaus gehort die spezielle
Anpassung der Munition an die jeweilige Einsatzwaffe zu
unseren Dienstleistungen.

38 MEN - SniperLine

Snipers and special forces must adapt to completely
new conditions on every deployment and have com-
plete confidence in their equipment.

MEN ensures this through customized, reliable am-
munition for individual situations. Special adjustment
of the ammunition to the specific operational weapon
is part of our services.

Match 4,5g

- Hervorragende Prézision
- Wettkampftauglich

- Excellent precision
- [deal match ammunition

ap 2.0

- Wirkungsvolle Einsatzpatrone fiir den prazisen Schuss durch Glas
- Minimale Geschossablenkung

- Hohe Energieabgabe

- Bleifrei und schadstoffarm

- Effective service cartridge for shooting at targets through glass
- Minimal bullet deflection

- High energy transfer

- Lead-free and low-emission

Artikel-Nummer S 230400
Article number

Geschosstyp HPBT
Type of bullet HPBT
Geschossmaterial Kupfer, Blei
Bullet material Lead, Copper
Anziindhiitchen Boxer
Primer Boxer
Geschossgewicht 459
Bullet weight 69 gr
Patronengewicht 12,69
Cartridge weight 188 gr
Temperaturbereich -30 bis +50 °C

Temperature range

-22t0 +122 °F

Geschwindigkeit
Velocity

V10 870 m/s (= 15 m/s)
11 yds 2854 fps (+ 49 fps)

Artikel-Nummer S 231075
Article number

Geschosstyp Deformation
Type of bullet Deformation
Geschossmaterial Kupfer, MoS2
Bullet material Copper, MoS2
Anziindhiitchen Boxer
Primer Boxer
Geschossgewicht 429
Bullet weight 65 gr
Patronengewicht 12,39
Cartridge weight 190 gr
Temperaturbereich -30 bis +52 °C

-2210 +126 °F

Temperature range

Standardverpackung
Standard packaging

30 Patronen / Faltschachtel
30 cartridges / cardboard box

Eigenschaften
Features

Geschwindigkeit V10 870 m/s (= 15 m/s)
Velocity 11 yds 2854 fps (= 49 fps)
Standardverpackung 30 Patronen / Faltschachtel

Standard packaging 30 cartridges / cardboard box

Eigenschaften ﬂ
Features

.223 Rem. - MEN 39
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Notiz
Note

P
C

AP / Hartkern Match SFC

N

- Uberlegene Hartkernpatrone - Hochste Prazision fiir hochste Anspriiche - Wirkungsvolle Einsatzpatrone fiir den prazisen Schuss durch Glas

- Durchschlagt Schutzwesten der Klasse SK 4 (VPAM) - Wettkampftauglich - Minimale Geschossablenkung
- Sehr wirkungsvoll auf gepanzerte Ziele - Schadstoffarm - Hohe Energieabgabe
- Hohe Prézision - Bleifrei und schadstoffarm

- Bleifrei und schadstoffarm - Highest precision for highest demands

- Ideal match ammunition - Effective service cartridge for shooting at targets through glass
- Superior armour piercing cartridge - Low-emission - Minimal bullet deflection

- Penetrates category SK 4 bullet proof vests (VPAM) - High energy transfer

- Extremely effective on armoured targets - Lead-free and low-emission

- High precision

- Lead-free and low-emission

Artikel-Nummer S 230330 Artikel-Nummer S$230423 Artikel-Nummer S 231087

Article number Article number Article number

Geschosstyp Hartkern Geschosstyp HPBT Geschosstyp Deformation

Type of bullet AP Type of bullet HPBT Type of bullet Deformation

Geschossmaterial Wolframkarbid, Aluminium, Kupfer, MoS2 Geschossmaterial Kupfer, Blei Geschossmaterial Kupfer, MoS2 @®

Bullet material Tungsten carbide, Aluminium, Copper, MoS2 Bullet material Copper, Lead Bullet material Copper, MoS2 =
—
S

Anziindhiitchen Boxer Anziindhiitchen Boxer Anziindhiitchen Boxer g

Primer Boxer Primer Boxer Primer Boxer =
(7]

Geschossgewicht 4q Geschossgewicht 1099 Geschossgewicht 10¢

Bullet weight 62 gr Bullet weight 168 gr Bullet weight 154 gr

Patronengewicht 12,39 Patronengewicht 25,79 Patronengewicht 248 ¢

Cartridge weight 190 gr Cartridge weight 397 gr Cartridge weight 383 gr

Temperaturbereich -30 bis +52 °C Temperaturbereich -30 bis +50 °C Temperaturbereich -30 bis +50 °C

Temperature range

-2210 +126 °F

Temperature range

-22t0 +122 °F

Temperature range

-22 10 +122 °F

Geschwindigkeit V10 925 m/s (+ 15 m/s) Geschwindigkeit V10 800 m/s (+ 15 m/s) Geschwindigkeit V10 810 m/s (= 15 m/s)
Velocity 11 yds 3035 fps (= 49 fps) Velocity 11 yds 2625 fps (= 49 fps) Velocity 11 yds 2658 fps (= 49 fps)
Standardverpackung 30 Patronen / Faltschachtel Standardverpackung 20 Patronen / Faltschachtel Standardverpackung 20 Patronen / Faltschachtel

Standard packaging

30 cartridges / cardboard box

Eigenschaften
Features

40 MEN - .223 Rem.

BEO0

Standard packaging

20 cartridges / cardboard box

Eigenschaften
Features

Standard packaging

20 cartridges / cardboard box

Eigenschaften
Features

.308 Win. - MEN 41
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Subsonic Quiet Hinder

4
Subsonic Ball /

AP / Hartkern SAPI Weichkern

- Deformationsgeschoss

- Zuverlassige Deformation bis mindestens 100 m

- Optimierte Geschossform fiir groBtmaogliche Funktionssicherheit
- Bleifrei und schadstoffarm

- Hartkernpatrone

- Sehr hohe Durchschlagsleistung

- Gute Prézision und im Einsatz bewahrt

- Durchschlagt Schutzwesten der Klasse 4 (VPAM)
oder mittelschwer gepanzerte Fahrzeuge

- Bleifrei und schadstoffarm

- Armour piercing cartridge

- Very high perforation power

- Good precision and combat proven

- Penetrates category 4 (VPAM) bullet proof vests
or medium armoured vehicles

- Lead-free and low-emission

- Hartkernbrandpatrone ohne chemische Bestandteile

- Hohe Durchschlagsleistung

- Beim Auftreffen auf Metall reisst die Geschossspitze Funken
- Bleifrei und schadstoffarm

- Unterschallpatrone
- Ausgezeichnete Prézision

- Subsonic cartridge
- Excellent precision
- Deformation bullet
- Reliable deformation up to at least 109 yds
- Optimated bullet shape for largest possible function safety
- Lead-free and low-emission

- Armour piercing incendiary bullet without chemical components
- High perforation power

- Striking on metall surfaces, the tip tears sparks

- Lead-free and low-emission

Artikel-Nummer S 230427 Artikel-Nummer S 230426 Artikel-Nummer S$230428 Artikel-Nummer S 231094

Article number Article number Article number Article number

Geschosstyp Hartkern Geschosstyp Hartkernbrandgeschoss Geschosstyp VMWK Geschosstyp Deformation

Type of bullet AP Type of bullet Solid Armour Piercing Incendiary Type of bullet FMJ Type of bullet Deformation

Geschossmaterial Wolframkarbid, Aluminium, Stahl, MoS2 Geschossmaterial Messing, Titan, Stahl Geschossmaterial Zinn, Blei, Stahl Geschossmaterial Kupfer, Aluminium @

Bullet material Tungsten carbide, Aluminium, Steel, MoS2 Bullet material Brass, Titanium, Steel Bullet material Tin, Lead, Steel Bullet material Copper, Aluminium =
—
L)

Anziindhiitchen Boxer Anziindhiitchen Boxer Anziindhiitchen Boxer Anziindhiitchen Boxer g

Primer Boxer Primer Boxer Primer Boxer Primer Boxer =
(7¢]

Geschossgewicht 98¢ Geschossgewicht 9,59 Geschossgewicht 139 Geschossgewicht 12¢g

Bullet weight 151 gr Bullet weight 147 gr Bullet weight 200 gr Bullet weight 185 gr

Patronengewicht 246 ¢ Patronengewicht 2439 Patronengewicht 256 ¢ Patronengewicht 2459

Cartridge weight 380 gr Cartridge weight 375¢r Cartridge weight 395 gr Cartridge weight 378 gr

Temperaturbereich -30 bis +50 °C Temperaturbereich -30 bis +50 °C Temperaturbereich -30 bis +50 °C Temperaturbereich -30 bis +50 °C

Temperature range

-22 10 +122 °F

Temperature range

-22 10 +122 °F

Temperature range

-22t0 +122 °F

Temperature range

-22 10 +122 °F

Geschwindigkeit V10 840 m/s (+ 15 m/s) Geschwindigkeit V10 830 m/s (= 15 m/s) Geschwindigkeit V3 315 m/s (+ 15 m/s) Geschwindigkeit V3315 m/s (= 15 m/s)
Velocity 11 yds 2756 fps (= 49 fps) Velocity 11 yds 2723 fps (= 49 fps) Velocity 3,4 yds 1034 fps (= 49 fps) Velocity 3,4 yds 1034 fps (= 49 fps)
Standardverpackung 20 Patronen / Faltschachtel Standardverpackung 20 Patronen / Faltschachtel Standardverpackung 20 Patronen / Faltschachtel Standardverpackung 20 Patronen / Faltschachtel

Standard packaging

20 cartridges / cardboard box

Standard packaging

20 cartridges / cardboard box

Eigenschaften
Features

42 MEN - .308 Win.

BEO0

Eigenschaften
Features

=T

Standard packaging

20 cartridges / cardboard box

Eigenschaften
Features

Standard packaging

20 cartridges / cardboard box

Eigenschaften
Features
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Match 12,4 ¢
.300 Win. Mag.

- Hervorragende Eigenprazision
- Wettkampftauglich
- Schadstoffarm

- Excellent precision
- Ideal match ammunition

.300 Win. Mag.

- Hervorragende Eigenpréazision
- Wettkampftauglich
- Schadstoffarm

- Excellent precision
- Ideal match ammunition
- Low-emission

Match 13,0 g

Ball / Weichkern
.300 Win. Mag.

- Scharfschiitzenpatrone
- Herausragende Prézision auf groBe Distanz

- Sniper cartridge
- Superb precision at a long distance

Artikel-Nummer S231096
Article number

Geschosstyp HPBT
Type of bullet HPBT
Geschossmaterial Kupfer, Blei

Bullet material

Copper, Lead

SFC
.300 Win. Mag.

Durchschuss von Glas

- Minimale Geschossablenkung
- Hohe Energieabgabe
- Bleifrei und schadstoffarm

- Wirkungsvolle Deformationspatrone fiir den prézisen

- Effective Deformation bullet for precise shooting through glas
- Minimal bullet deflection

- High energy transfer

- Lead-free and low-emission

Artikel-Nummer S$231090
Article number

Geschosstyp VMWK
Type of bullet FMJ
Geschossmaterial Blei, Stahl, Zinn

Bullet material

Lead, Steel, Tin

Artikel-Nummer S 231093
Article number

Geschosstyp Deformation
Type of bullet Deformation

Geschossmaterial
Bullet material

Kupfer, MoS2
Copper, MoS2

- Low-emission

Artikel-Nummer $231089
Article number

Geschosstyp HPBT
Type of bullet HPBT
Geschossmaterial Blei, Kupfer
Bullet material Lead, Copper
Anziindhiitchen Boxer
Primer Boxer
Geschossgewicht 12,49
Bullet weight 191 gr
Patronengewicht 30949
Cartridge weight 477 gr
Temperaturbereich -30 bis +50 °C

-22 10 +122 °F

Temperature range

Anziindhiitchen Boxer
Primer Boxer
Geschossgewicht 139
Bullet weight 200 gr
Patronengewicht 31649
Cartridge weight 488 gr
Temperaturbereich -30 bis +50 °C

Temperature range

-22 10 +122 °F

Geschwindigkeit V10 870 m/s (+ 15 m/s)
Velocity 11 yds 2854 fps (= 49 fps)
Standardverpackung 20 Patronen / Faltschachtel

Standard packaging 20 cartridges / cardboard box

Anziindhiitchen Boxer
Primer Boxer
Geschossgewicht 139
Bullet weight 200 gr
Patronengewicht 31649
Cartridge weight 488 gr
Temperaturbereich -30 bis +50 °C

Temperature range

-22t0 +122 °F

Eigenschaften
Features

44 MEN - .300 Win. Mag.

Geschwindigkeit V10 830 m/s (= 15 m/s)
Velocity 11 yds 2723 fps (= 49 fps)
Standardverpackung 20 Patronen / Faltschachtel

Standard packaging

20 cartridges / cardboard box

Anziindhiitchen Boxer
Primer Boxer
Geschossgewicht 109
Bullet weight 154 gr
Patronengewicht 28,6 ¢
Cartridge weight 441 gr
Temperaturbereich -30 bis +50 °C

Temperature range

-22 10 +122 °F

Eigenschaften
Features

Geschwindigkeit V10 850 m/s (+ 15 m/s)
Velocity 11 yds 2789 fps (= 49 fps)
Standardverpackung 20 Patronen / Faltschachtel

Standard packaging

20 cartridges / cardboard box

Eigenschaften
Features

Geschwindigkeit V10 950 m/s (= 15 m/s)
Velocity 11 yds 3117 fps (= 49 fps)
Standardverpackung 20 Patronen / Faltschachtel

Standard packaging

20 cartridges / cardboard box

Eigenschaften
Features

.300 Win. Mag. - MEN 45
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AP / Hartkern
.300 Win. Mag.

- Uberlegene Hartkernpatrone

- Hochste Durchschlagskraft

- Durchschlagt Schutzwesten der Klasse SK 4 (VPAM) bis 500 m
- Herausragende Prézision auf groBe Distanz

- Bleifrei und schadstoffarm

- Superior armour piercing cartridge

- Maximum perforation capability

- Perforates bullet proof vests category SK 4 (VPAM) at over 546 yds
- Excellent precision at long distance

- Lead-free and low-emission

SAPI

.300 Win. Mag.

- Hartkernbrandpatrone ohne chemische Bestandteile

- Hohe Durchschlagsleistung

- Beim Auftreffen auf Metall reisst die Geschossspitze Funken
- Bleifrei und schadstoffarm

- Armour piercing incendiary bullet without chemical components
- High penetrating power
- Striking on metall surfaces, the tip tears sparks
- Lead-free and low-emission

Notiz
Note

Artikel-Nummer S 231091
Article number
Geschosstyp Hartkernbrandgeschoss

Type of bullet

Solid Armour Piercing Incendiary

Geschossmaterial
Bullet material

Messing, Titan, Stahl
Brass, Titanium, Steel

Anziindhiitchen Boxer
Primer Boxer
Geschossgewicht 11g
Bullet weight 170 gr
Patronengewicht 29,6 ¢
Cartridge weight 457 gr
Temperaturbereich -30 bis +50 °C

Temperature range

-22 10 +122 °F

Artikel-Nummer S 231092
Article number

Geschosstyp Hartkern
Type of bullet AP
Geschossmaterial Wolframkarbid, Kupfer, Stahl, MoS2
Bullet material Tungsten carbide, Copper, Steel, MoS2
Anziindhiitchen Boxer
Primer Boxer
Geschossgewicht 12,89
Bullet weight 198 gr
Patronengewicht 31,449
Cartridge weight 485 gr
Temperaturbereich -30 bis +50 °C
Temperature range -22t0 +122 °F
Geschwindigkeit V10 855 m/s (+ 15 m/s)
Velocity 11 yds 2805 fps (= 49 fps)
Standardverpackung 20 Patronen / Faltschachtel
Standard packaging 20 cartridges / cardboard box

Geschwindigkeit V10 890 m/s (= 15 m/s)
Velocity 11 yds 2920 fps (= 49 fps)
Standardverpackung 20 Patronen / Faltschachtel

Standard packaging

20 cartridges / cardboard box

Eigenschaften E u
Features ~"

46 MEN - .300 Win. Mag.

Eigenschaften
Features

=T
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Vorsprung durch Innovation

1 Progress through innovation
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{ Wir legen stets groBen Wert darauf alle relevanten

Informationen Klar, strukturiert und optisch ansprechend

“ o b i ‘Ir ' fiir Sie aufzubereiten. Mehr Wissenswertes zur MEN und
!
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W
1 aktuelle News finden Sie auf unserer Website:
www.men-defencetec.com

It is very important to us to provide you with all relevant
' 2 ; _ / . - information in a clear, well-structured and visually appealing
.,.aail‘lt;;;_"_- ; A " ) /s / XN : / ks manner. More information about MEN and current news

; can be found on our website: www.men-defencetec.com
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DNV
MANAGEMENT
SYSTEM ZERTIFIKAT

Datum dor Erstzatizorung:

24, Ao 2015

Hiermit wird bescheinigt, dass das Unternehmen
Metallwerk Elisenhiitte GmbH
Elisenhiitte 10, 56377 Nassau, Deutschland

sowie die im Anhang aufgefiihrten Standorte

mit dem folgenden Standard eingefihrt hat

ein Umwet
und anwendet:
1SO 14001:2015

Dieses Zertfikat ist giitig i die folgenden Produkt- oder Dienstleistungsbereiche:
Entwicklung und Herstellung von Munition fiir Hand- und Faustfeuerwaffen

Company

ZERTIFIKAT

MEN Metallwerk Elisenhiitte GmbH
Elisenhiitte 10
56377 Nassau

Deutschland

tsmanagementsystem eingefiinrt hat und anwendet.

ich:
und Herstellung von Munition fiir Hand- und Faustfeuerwaffen.

dit, dokumentiert in einem Bericht, wurde der Nachweis erbracht,
inagementsystem die Forderungen des folgenden Regelwerks erfilt

01 : 2015

strier-Nr. 506216 QM15
2022-03-30
2025-02-28
2022-03-30

Unternehmen

Qualitatsgarantie dank Zertifizierungen

Damit wir Munition in hdchster Qualitat produzieren konnen,
muss jeder separate Bereich im gesamten Unternehmen hohe
Standards erftillen. Darauf wird bei uns besonders viel Wert
gelegt. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir diesen Anforde-
rungen bereits seit einigen Jahren gerecht werden konnen.
Dennoch arbeiten wir kontinuierlich an Innovationen und Ver-
besserungen. Um dies auch fiir unsere Kunden, Lieferanten
sowie Mitarbeiter greifbar zu machen unterziehen wir unsere
Produkte und das Unternehmen regelméaBigen Zertifizierungen.

Unsere Prozesse sind konform mit den Normen ISO 9001 und
14001. Eine weitere Standardisierung betrifft unser AEO-Zer-
tifikat des Hauptzollamtes Koblenz. Auf dieser Basis qualifizie-

50 MEN - Unternehmen

ren wir unsere Produkte gemeinsam mit unseren Kunden nach
ihren Standards wie z. B. NATO und Technische Richtlinien.
Somit agieren wir als qualifizierter Lieferant fiir Behdrden und
Armee und das nicht nur in Deutschland, sondern europa-
weit. Um unsere Prozesse stiandig weiter zu optimieren und
Verschwendung zu minimieren, haben wir 2015 das Lean
Management eingefiihrt. Dieses leben unsere Mitarbeiter tag-
taglich und durch den kontinuierlichen Verbesserungsprozess
(KVP) werden die festgestellten Optimierungsmaglichkeiten
kurzfristig analysiert und umgesetzt.

Quality guarantee due to certifications

In order to produce high-quality premium products, every

single area in the company must comply with high standards.

MEN places great value on this. We are proud to have met
these requirements for several years already and to work on
continuous improvement at the same time. In order to make
this tangible for the customers, suppliers and employees as
well, the company subjects to regular certifications.

Our prosesses are compliant with the ISO 9001 and 14001
standards. Another standardization concerns our AEO-certifi-
cate issued by the main customs office in Koblenz. Based on

these certificated processes, we qualify our products together
with our customers according to their standards, such as
the NATO and technical directives. This makes us a qualified
supplier for authorities and armies — not only in Germany, but
anywhere in Europe. In 2015, we introduced lean management
to continuously optimize our processes and minimize waste.
Our employees live this every day and through the continuous
improvement process (KVP) the identified optimization options
are analysed and implemented at short notice.

Unternehmen - MEN 51
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Green Ammunition

Unser Beitrag zum Umweltschutz

Der Schutz der Umwelt und damit auch unserer Mitarbeiter
sowie der Anwender hat von Anfang an einen sehr hohen
Stellenwert fiir unser Unternehmen.

Denn uns war und ist bewusst, dass der Schutz der Umwelt
weit mehr ist, als die meisten darunter verstehen. Umwelt-
schutz besteht aus einem eng verzweigten Netzwerk, dessen
Knotenpunkte voneinander abhédngig sind. Deshalb sind
unsere MaBnahmen, die wir zum Schutz der Umwelt und der
Sicherheit eingefiihrt haben, auch weit hoher als vom Gesetz-
geber vorgeschrieben. Abwasserentsorgung, Miillverwertung
und Recycling sind hier nur ein paar der wichtigen Schlag-
worter.

52 MEN - Unternehmen

Wie erfolgreich dieses bewusste Handeln ist, bestétigt das
jahrliche Umweltzertifikat vom ,,Griinen Punkt*.

Dieser ganz bewusste Umgang mit den Produkten hat auch die
Entwicklung beeinflusst und kontinuierlich die — wo immer
maglich — schadstoffarme und schwermetallfreie Produktion
vorangetrieben. Durch diesen stetigen Prozess ist die MEN
heute in der Lage viele Patronen des Portfolios als ,,Green
Ammunition“ deklarieren zu kénnen. Jedes Produkt, das mit
diesem Logo gekennzeichnet ist, ist bleifrei und enthélt aus-
schlieBlich schadstoffarme Komponenten.

Our contribution to environmental protection

Protecting the environment and our employees and users has
been a very high priority from the very beginning. We have
always been aware that the protection of the environment is
about far more than most people understand.

Environmental protection consists of a closely branched net-
work whose elements are interdependent. That is why the
measures that we have introduced to protect the environment
and ensure safety, are far higher than those required by law.
Wastewater disposal, waste utilisation and recycling are just
a few of the key keywords here. The annual environmental

certificate from the ,,Griine Punkt“ confirms how successful
our sustainable practices are.

This very careful handling of the products has also influenced
the manufacturing and continuously spurred on low-emission
and heavy-metal-free production wherever possible. Thanks
to this continuous process, MEN is now able to declare several
bullets in the portfolio as ,,Green Ammunition“. Each product
marked with this logo is lead-free and contains only low-emis-
sion components. Low-polluting ammunition — without our
Green Ammunition logo — contains an encapsulated lead bullet
and a lead-free primer.

Unternehmen
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Service

Ein starker Partner A strong partner

Hervorragender Kundenservice hat hdchste Prioritat bei uns No company can survive without customers. Therefore,
und unseren Mitarbeitern. Denn ohne Abnehmer kann keine customer service takes top priority for the employees at You may directly contact MEN via our
Firma existieren. Dank unserer flachen Unternehmenshierar- Fiir Ihren direkten Kontakt zur MEN steht Ihnen MEN. Flat hierarchies permit quick decisions and promise sales department:
chien konnen schnelle Entscheidungen getroffen werden. unsere Vertriebsabteilung gerne zur Verfiigung: our customers best commitment and individual solutions.
The customer service at MEN also includes a variety of
Unsere Geschaftspartner kénnen sich auf hdchstes Engage- services with which we gladly support our customers. E sales@men-defencetec.de
ment und individuelle Lsungen verlassen. Zu unserem Ser- E sales@men-defencetec.de From specific cartridge linking, to adjustment to individual
vice-Angebot zahlen wir auch verschiedene Dienstleistungen, sniper rifles, to disposal and recycling of ammunition.
mit denen wir die Anwender gerne unterstiitzen. Beginnend See for yourself. We serve your mission. +49 2604 78-0
bei der Gurtung (iber die Anpassung an spezielle Waffensys- 02604 78-0

teme bis hin zur Entsorgung und Verwertung von Munition.
Uberzeugen Sie sich selbst. We serve your mission.
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E i g e n s c h aﬂ: e n Technische Anderungen vorbehalten.
Features

Subject to change without notice.

Green Ammunition

Alle MEN-Produkte, die mit
diesem Logo gekennzeichnet
sind, enthalten kein Blei und
sind schadstoffarm.

All MEN products signed with
this logo are lead-free and
low-emission.

TR 2009

An diesem Icon erkennen Sie
unsere Patronen, die nach
der technischen Richtlinie
TR 2009 qualifiziert sind.

This Icon shows you which
catridges are certified as per
TR 20009.

NATO-qualifiziert

MEN fertigt selbstverstand-
lich auch Munition, die
NATO-qualifiziert ist. Diese
erkennen Sie anhand dieses
Hinweises.

Of course MEN produces
NATO qualified ammunition.
These are markek by this
hint.

Schutzweste

Ein Teil unserer Geschosse
ist in der Lage Schutzwesten
zu durchschlagen und ist mit
diesem Icon leicht zu finden.

Bullet proof vests

Some bullets are able to
penetrate bullet proof vests.
You can identify them by
this Icon.

Metallwerk Elisenhiitte GmbH % Hartkern Metallwerk Elisenhiitte GmbH
Elisenhiitte 10 - 56377 Nassau 'S Munition, die mit diesem Elisenhiitte 10 - 56377 Nassau
Symbol gekennzeichnet ist,

. . enthalt einen Hartkern und )
Telefon: +49 2604 78-0 - Telefax: +49 2604 78-180 bietet eine hohe Leistung. Telefon: +49 2604 78-0
sales@men-defencetec.de - www.men-defencetec.com Telefax: +49 2604 78-180

AP (Amour Piercing)

Cartridges signed with this sales@men-defencetec.de
symbol content an armour
piercing bullet which serves
a high performance.

www.men-defencetec.com
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We serve your mission.




